
Hidrolimpiadora

HW132
2 100 W • 140 bar
Eficiente Hidrolimpiadora para uso doméstico e industrial
exigente

Práctica lavadora para uso doméstico y exigente
con un motor de 2 100 W para conseguir un óptimo
rendimiento de limpieza. La lavadora cuenta con una
manguera de suministro de alta presión de 10 m de
acero trenzado. Boquillas spray y turbo y boquilla de
espuma para detergente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 2100 W
Caudal máx. 420 l/hr
Temperatura máxima del agua 50 °C
Presión máxima 140 bar
Manguera de presión, longitud 8 m
Cable de alimentación 5 m
Caudal máxima 7,0 L/min
Peso neto del producto 18,8 kg

Código EAN 0088381616966

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el
motor cuando se acciona el gatillo de la lanza, lo que
prolonga la vida útil del motor

• Ruedas con banda de rodadura de goma para un
mejor transporte por terrenos irregulares hasta el lugar
de trabajo

• Enrollador de manguera incorporado con mecanismo
de bloqueo

• Para el equipamiento de serie, espacios de
almacenamiento en el bastidor de la máquina.
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PRODUCTOS RELACIONADOS
Accesorios opcionales

P-64870
Conector M / F

OTROS

Despiece
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